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1.- OBJETIVO DE LA MEDICION

El objetivo de la medicion es evaluar el coeficiente de absorcion acUstica en la sala
reverberante, segun la norma UNE-EN 20354:1994, de una muestra de butacas ocupadas y

vacias modelo Prima.

2.- EQUIPOS UTILIZADOS

Los equipos utilizados para realizar las mediciones acisticas son los siguientes:
e Analizador n°id: 103098.
e Microfonos n° id: 103118, 103119, 103121, 103126, 103127 y 103129.
e Fuente de ruido n° id: 103098 y 103124.
e Amplificador n° id: 103125.
e Termohigrometro n®id: 103021.
e Flexébmetro n®id: 103095.
e Calibrador n®id: 103032.

3.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE MEDICION Y DE LA MUESTRA ENSAYADA

1 Las muestras ensayadas son 16 butacas modelo Prima,
dispuestas dentro de la sala reverberante en cuatro

. filas de cuatro unidades cada una, con una distancia

- entre respaldos de 90 cm. Alrededor del conjunto se
han colocado unos paneles de madera de 80 cm de
altura. La superficie delimitada por los paneles es de
361 x 247 cm (8,9 m2), tal como muestra el croquis del
apartado 9.-. Se ha medido la absorcién del conjunto

con las butacas vacias y con las butacas ocupadas por

41., -  una persona.

~ < Les mediciones se realizan segin el método de ensayo
| PT-103.010 de Applus+CTC, basado en la norma UNE-EN
. 20354:1994; basicamente se trata de comparar los

.’ F1

tiempos de reverberacion de la sala con la muestra y sin ella. La evaluacién de los resultados y
la clasificacion se realiza segin la norma UNE-EN IS0 11654:1998. Por tratarse de un célculo,
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dicha evaluacion no est4 incluida dentro del alcance de la acreditacion. Esta evaluacién se da a
modo informativo, ya que dicha norma tiene como objetivo principal los materiales de
construccidn y no productos como el ensayado.

Alrededor de la muestra se han colocado 6 micré6fonos en los puntos P1, P2, P3, P4, P5 y P6.
Las mediciones se realizan con la fuentes de ruido en las posiciones F1y F2. El ensayo se lleva
a cabo excitando la sala con ruido rosa. Con los tiempos de reverberacién medidos se aplica la
formula del apartado 4.3.

Fotografia 1 Butacas
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4.- DEFINICIONES Y CLASIFICACION

41, Tiempo de reverberacion. Tiempo, en segundos, necesario para que el nivel de

presion sonora disminuya 60 dB después del cese de la emision de la fuente sonora.

4.2. Area de absorcién sonora equivalente de un recinto. Area hipotética de una
superficie totalmente absorbente sin efectos de difraccion que, si fuera el Unico
elemento absorbente en el recinto, tendria el mismo tiempo de reverberacién que el
recinto considerado.

43, Area de absorcién sonora equivalente de la muestra de ensayo, A,. Diferencia
entre las dreas de absorcién sonora equivalente de la cAmara reverberante con y sin la
muestra de ensayo. Para obtener este pardmetro se mide el tiempo de reverberacion
promedio en la cdmara reverberante con y sin muestra de ensayo. A partir de estos
tiempos de reverberacién, se calcula el drea de absorcion sonora equivalente A; por
medio de la ecuacién de Sabine:

A =A,—-A =553V [L—LJ
v A I 38
donde
C, Y C; son la velocidad de propagacion del sonido en el aire a las temperaturas t, y t,;
Ves el valumen, en metros clbicos, de la cdmara reverberante vacia;
T, es el tiempo de reverberaci6n, en segundos, de la cédmara reverberante vacia;

T, es el tiempo de reverberacién, en segundos, de la cdmara reverberante con la
muestra de ensayo;
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44, Coeficiente de absorcidbn sonora. En el caso de muestras que cubren
uniformemente una superficie (absorbentes planos o una configuracion especifica de
ohjetos idénticos), el coeficiente de absorcién sonora se obtiene dividiendo A, por el
area S de la superficie tratada
=2

5
Cuando la muestra se compone de varios ohjetos idénticos, el resultado puede darse

Qg

como el 8rea de absorcién sonora equivalente A de cada elemento, y se obtiene

dividiendo A; por el numero de objetos, n:
A
Auhj = ?T
45. Coeficiente de absorcion sonora practico, o, Valor del coeficiente de
absorcion acGstica dependiente de la frecuencia, basado en mediciones por bandas de
un tercio de octava de acuerdo con la norma ISO 354, y calculado por bandas de octava

segin la férmula siguiente:

dénde:
- @y es el coeficiente de absorcion sonora préactico para la banda de octava i

oy, O Y 0z son los coeficientes de absorcion acustica de las bandas de tercio de
octava dentro de la octava i

Se calcula el valor medio hasta el segundo decimal y el resultado se redondea por pasos

de 0,05 hasta un méximo de o, = 1,00 para los valores medios redondeados > 1,00.

4.6. Coeficiente de absorcién sonora ponderado, a,,. Valor Gnico independiente de

la frecuencia, igual al valor de la curva de referencia a 500 Hz después de desplazarla, tal
y como se indica a continuacion.

Se realiza una traslacion de la curva de referencia por pasos de 0,05 hacia la curva de
valores del coeficiente de absorcién sonora préactico, hasta que la suma de las
desviaciones desfavorables sea menor o igual que 0,10. Se produce una desviacion
desfavorable a una frecuencia concreta cuando el valor medido es menor que el valor de

la curva de referencia. Deben tenerse en cuenta solamente las desviaciones en el
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sentido desfavorable. La absorcién acustica ponderada a, se define como el valor de la
curva de referencia una vez desplazada a la frecuencia de 500 Hz. En la tabla siguiente

se dan los valores originales de la curva de referencia:

Frecuencia (Hz) Vegg;e?‘z;\::z:ade
250 0.80
500 1.00
1000 1.00
2000 1.00
4000 0.80
47. Indicadores de forma, L. M. H. Siempre que un coeficiente de absorcion

acustica préactico ay, exceda el valor de la curva de referencia una vez desplazada en un

0,25 o més, debe afiadirse, entre paréntesis, uno o varios indicadores de forma.

Si el exceso de absorcion se produce a 250 Hz, se utiliza la notacion L. Si el exceso tiene
lugar a 500 Hz o a 1 000 Hz, se utiliza la notacion M. Si el exceso se produce a 2 000 Hz o
a 4 000 Hz, se utiliza la notacién H.

48. Clasificacion de los absorbentes. El sistema de clasificacion dado a
continuacion esta disefiado principalmente para aplicaciones de banda ancha. El valor

anico, 0,, se emplea para calcular la clase de absorcién acustica de acuerdo con la tabla

siguiente:
Clase de absorcion acistica Oy,

A 0.90; 0.95; 1.00
B 0.80; 0.85
5 0.60; 0.65; 0.70; 0.75
D 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55
E 0.15; 0.20; 0.25

Sin clasificar 0.00; 0.05; 0.10

=
Agbar
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5.—- CONDICIONES DE ENSAYO
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Se detallan las condiciones ambientales de la sala reverberante:

Condiciones ambientales Estado de la sala Vacia Butacas
sala reverberante Temperatura: 23 oC 23 °C
Humedad: 61 % 61 %
Caracteristicas de la sala Forma: Paralelepipeda
reverberante: Dimensiones: 784 x 4,96 x 6,27 m
Volumen (V}; 2436 m®
Area total (A.): 238,2 m?
Namero de difusores: 14
Dimensiones de difusor: 15 m?

6.- REPETIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIDA

Los valores de repetibilidad, r; calculados segiin anexo C de la norma UNE-EN 20354:1994 son

los siguientes:

Frecuencia Frecuencia

(Hz) ¢ (Hz) 4
100 0,0507 800 0,0634
125 00478 | 1000 0,0459
160 0,0511 1250 0,0376
200 0,0488 1600 0,0433
250 0,0812_"_—‘ 2000 i 0,0307
315 0,5529 2500 0,058
400 0,0809 3150 0,0922
500 0,0966 4000 0,0891
630 0,0507 5000 0,0507
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7.- TIEMPOS DE REVERBERACION MEDIDOS

En las tablas siguientes se presentan los tiempos de reverberacion de la sala de ensayo sin las
muestras y con las muestras, asi como Ias éreas de absorcién sonora equivalente calculadas.

7.1. Medicion butacas desocupadas

Tempode | Tempode | freeds | Areade
Frecuencia reverberacion reverberacion SRS e
(H2) Sal? \Eg?a‘ S :Tn u[i]str'a. equivalente, equivalente
: . Ar (m?) Ags (m?)
100 8,38 5,63 2.41 0.15
125 8,73 5,16 3.09 019
160 9,49 4,77 408 0.26
200 1117 4,85 457 0.29
250 11,85 405 6.36 0.40
315 10,75 3,67 7.01 0.44
400 9,47 3,68 B6.79 042
500 9,53 3,62 7.02 044
630 923 3,26 774 0.48
800 8,78 3,08 8.24 051
1000 8,18 3,16 761 0.48
1250 741 3,06 749 047
1600 8,27 2,97 6.93 043
2000 5,62 2,89 6.56 041
2500 5,04 2,82 6.13 0.38
3150 418 2,61 5.65 0.35
4000 351 2,28 6.04 0.38
5000 2,78 1,97 5.83 0.36
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7.2. Medicién butacas ocupadas
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Tiempo de Tiempo de aﬁ;g?c?oen aggi?‘cci!gn
Frecuencia reverberacion reverberacion ity i
(H2) Salf.' %2?'3‘ SEH rTn Lg]str‘a, equivalente, equivalente
1 2 A {me] Aoq {mz]
100 8.38 533 2.67 0.17
125 8.73 440 441 0.28
160 9.49 397 572 0.36
200 11.17 435 549 0.34
250 11.85 3.96 6.58 0.41
258 10.75 341 782 049
400 9.47 3.40 7.38 0.46
500 953 3.28 7.84 0.49
630 923 3.18 8.05 050
800 8.78 3.09 8.22 051
1000 8.18 3.04 8.08 051
1250 741 2.98 7.83 0.49
1600 6.27 2.73 B8.08 0.51
2000 562 2.59 811 051
2500 5.04 2.44 8.24 0.52
3150 418 2.24 8.13 051
4000 8351 2.01 8.30 0.52
5000 2.78 173 8.52 0.53
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8.- RESULTADOS
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Muestra ensayada

Coeficiente de absorcion acstica, as

0.0 | | i — .
125 250 500 1,000

2,000 4, 4,000

Frecuencia o Incertidumbre
DYNA MOBEL - PRIMA (Hz) i =U
BUTACAS DESQOCUPADAS 100 0.27 0.02
125 | 035 0.02
160 0.46 0.02
200 0.51 0.02
250 071 0.02
4 F 315 0.79 0.03
ot TR L, g o0
<7 500 0.79 0.03
08 4 630 0.87 0.03
L i 800 0.92 0.03
05 fre—d o 1250 0.84 0.03
(617, U7 (S S i1y 1600 | 0.78 0.03
0.3 el S S I R 2000 0.74 003 |
T L SRR ———— 3150 0.63 0.04
agdl— 1 | | | | | 4000 0.68 0.04
125 250 500 1,000 2,000 i 4,000 —2000 08" 008
1 ¢ , Coeficiente de absorcién acistica practico,ap Coeficiente de absorcion actstica, o
L SE—— S— N e B Frefﬁ:;m a I_E:::nd;a
i 125 035 055
0.6 1~ 500 0.80 075
05 1 1000 0.85 075
0.3 * = __ B S SO) SNSRI TBEa 4000 0.65 065

Coeficiente de absorcion sonora ponderado,
Ty

Oyw= 0,75 {:-]
Clase de absorcion actstica: C

coeficiente de absorcién acustica completa.

Se recomienda firmemente utilizar este indice de evaluacion Gnico en combinacian con la curva del
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Muestra ensayada

Coeficiente de absorcion acistica, ag

125

250

500

1,000

2,000 1, 4,000

Frecuencis & Incertidumbre
DYNA MOBEL - PRIMA (Hz) 1 e}
BUTACAS OCUPADAS 100 0.30 0.02
125 0.49 0.02
160 0.64 0.02
200 0.62 0.02
250 0.74 0.02
1o - Coeficiente de absorcién acistica, as 25 0.98 Lol
== | 400 0.83 0.03
500 0.88 0.03
630 0.90 0.03
800 0.92 0.03
T 1000 0.91 0.03
5T 1250 0.88 0.03
44 1600 0.91 0.03
| 2000 0.91 0.03
ke B B | 2500 0.92 0.03
i b e ) | 3150 0.91 0.04
sl | 4000 0.93 0.04
0.0 - ' ' ' ' ! ' 5000 0.96 0.04
125 250 500 1,000 2,000 y, 4,000
; (Coeficiente de absorcién acdstica practico, ap. Coeficiente de absorcion acdstica, ay
0.9 _’ B B s L VeI —— Frecuencia ap Curva d?
e i (Hz) referencia
0.6 1 > 500 0.85 0.80
R i ; 1000 0.90 0.90
04 4+ T SN 1 S S 2000 0.90 0.90
03+t s C R 4000 0.95 0.80
0.2 AT T T e eee——— Coeficiente de absorcion sonora
01 _' o F = EE R ponderado, Oy
0.0 - — : , i aw= 0,90 (-]

Clase de absorcion acastica: A

Se recomienda firmemente utilizar este indice de evaluacion Gnico en combinacién con la curva del
coeficiente de absorcién actstica completa.

Los resultados se refieren exclusivamente a les mediciones realizadas con la muestra, producto o material
entregado a Applus+CTC el dia indicado y ensayado en las condiciones indicadas en este documento.

fgbar
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9.- CROQUIS DEL MONTAJE




